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CATALOGO DE PRODUCTOS 2009 -MEDITERRANIA TK-  
 
 
 
estanqueidad                                                                                                                                                                                             IMPERMEABILIZACION 
 
 
MEDIPLUG   
 
Mortero hidráulico de fraguado muy rápido y ligeramente expansivo para obturación de vías de agua bajo presión. 
 
 
 
MEDISEAL   
 
Revestimiento cementoso impermeable a presión directa y a presión inversa para hormigón y mampostería. Apto para agua potable. Disponible en colores (consultar). 
 
 
 
MEDISEAL SUPER  
 
Revestimiento cementoso osmótico impermeable a presión directa y a presión inversa para hormigón y mampostería. Sistema sandwich para losas, por espolvoreo. 
Apto para agua potable. Resiste aguas agresivas y salinas. Resiste presión de 10 atmósferas de presión directa. Disponible en colores, y se puede pintar encima. 
 
 
 
MEDISEAL FOUNDATION  
 
Revestimiento cementoso impermeable a presión directa y a presión inversa, para muros y cimentaciones exteriores, aditivado aparte con resinas y colocando lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil incorporado, solapado y con perfiles superiores. 
 
 
 
MEDISEAL Y   
 
Revestimiento acrílico elástico monocomponente para impermeabilizar superficies de yeso y escayola a presión directa. 
 
 
 
MEDISEAL FLEX  
 
Revestimiento cementoso elástico impermeable a presión directa y a presión inversa, compatible con agua potable, resistente a aguas agresivas y salinas, a la 
carbonatación, ciclos de hielo y deshielo, sales y cloruros, sulfatos, etc, y con versiones pigmentadas, lisas y rugosas. Admite solado. 
 
 
 
MEDIRETHANE INYECTION   
 
Sistema de inyección de resinas de poliuretano hidroexpansivo, para el sellado estanco de vías de agua en juntas, grietas, fisuras, etc. Parte de un sistema de sellado 
de vías de agua. 
 
 
 
MEDIBARRIER DEEP-IN  
 
Sistemas de inyección de resinas en líquido o en gel, para la formación de barreras hidrófugas internas contra la humedad por capilaridad. (Catalizador aparte). 

 
 
 

MEDILEAK MS    
 
Masilla hidroexpansiva para el sellado de fisuras y juntas en contacto permanente con agua, y sujección de juntas hidrófilas MEDIJOINT EXPANSIVE. 
 
 
 
MEDIJOINT EXPANSIVE   
 
Junta de resina hidrófila de expansión dirigida, vulcanizada en elastómero de neopreno, con retardante, para el sellado de juntas y entregas en contacto permanente 
con agua. (Consultar entre todos los modelos apropiados). 
 
 
 
MEDISOLATE MACRO   
 
Mortero aislante macroporoso contra la condensación por efecto de “muro frío”, para el saneamiento de soportes deteriorados por remonte de humedad capilar, (entre 
2 y 5 cms). 
 
 
 
MEDISOLATE MICRO   
 
Mortero de fratasado para el acabado decorativo fino de MEDISOLATE MACRO, impermeable al agua de lluvia. No necesita pintado. 
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formación de membranas de estanqueidad líquidas “in situ”                                                                                                           IMPERMEABILIZACION 

 
 
 
MEDIMBRANE HYBRID   
 
KIT de: A) Producto líquido bicomponente en base a resina epoxi sin disolventes 100% sólidos, flexible, para la formación de membranas impermeabilizantes 
contínuas y elásticas, de grandes resistencias y durabilidad, apta para impermeabilizar y proteger soportes de hormigón, morteros de cemento, ladrillos, tejas, 
fibrocemento, metal, etc. Admite disolventes. Muy buen rendimiento y resistencia. B) Poliuretano alifático para su total sellado y estabilidad al color. 
 
  
MEDIMBRANE PUR HIDRO  
 
Producto líquido monocomponente en base a resinas de poliuretano alifático en base agua, para la impermeabilización contínua y elástica, formando con el 
revestimiento una membrana contínua de curado por humedad ambiental, de gran durabilidad, apta para impermeabilizar y proteger soportes de hormigón, morteros 
de cemento, etc. Visitable y estable al color. Requiere sellado con poliuretano alifático en base agua, (Medipur ALIPH Hidro 50 1C), para su total transitabilidad. 
 
 
 
MEDIPUR POLIUREAH   
 
Producto líquido monocomponente de poliurea-poliuretano para aplicación en frío, autonivelante, para la formación de membranas impermeabilizantes contínuas 
transitables y elásticas y pavimentos deportivos, de curado por humedad ambiental, de gran durabilidad, apta para impermeabilizar y proteger soportes de hormigón, 
morteros de cemento, ladrillos, tejas, fibrocemento, etc. Consultar sobre las condiciones de sellado necesarias. Incluye reactivo catalizador para un secado rápido. 
 
 
 
MEDIMBRANE PUR SOLVENT   
 
Producto líquido monocomponente en base a resinas de poliuretano aromático en base disolvente, para la formación de membranas impermeabilizantes contínuas y 
elásticas, de curado por humedad ambiental, de gran durabilidad, apta para impermeabilizar y proteger soportes de hormigón, morteros de cemento, ladrillos, tejas, 
fibrocemento, etc. Visitable. Requiere sellado con poliuretano alifático para su total transitabilidad y estabilidad al color. 
 
 
 
 
morteros de reparación y revocos                                                                                                                                                                  REHABILITACION 

 
 
 
 
MEDIBOND   
 
Resina acrílica para el puente de unión monocomponente de morteros y enfoscados.  
 
 
 
MEDICRYL   
 
Aditivo líquido acrílico para la mejora de la trabajabilidad, agarre, resistencias mecánicas, prevención de la fisuración, etc, de morteros y hormigones. 
 
 
 
MEDIREST  
 
Mortero monocomponente de reparación estructural sin retracción, de fraguado rápido y comportamiento tixotrópico, para trabajar sin descuelgue y sin encofrados, en 
capas de hasta 3 cms. 
 
 
 
MEDIRITE–S   
 
Mortero monocomponente de reparación estructural, de fraguado normal, comportamiento tixotrópico, para trabajar sin descuelgue y sin encofrados, en capas de 
hasta 5 cms. Apto para recrecidos en soleras. Protege de la carbonatación y tiene buena impermeabilidad. Resiste a los ciclos de hielo y deshielo, a los sulfatos, etc. 
Apto para proyección por vía seca. o húmeda. 
 
 
 
MEDIRITE PROTECTER   
 
Mortero monocomponente con fibras e inhibidores de corrosión, de fraguado normal y sin retracción, para la reparación estructural frente a condiciones agresivas en 
grosores de capa hasta 5 cms. 
 
 
 
MEDICONCRET TH   
 
Mortero hidráulico monocomponente para la impermeabilización de fachadas aisladas con paneles de poliestireno o poliuretano y su fijación. 
 
 
 
MEDIPOX MASILLA AL AGUA LISA-RUGOSA   
 
Masilla epoxi en base agua para la regularización, refuerzo y parcheo de todo tipo de superficies con gran resistencia con acabado fino. 
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MEDIPOX MASILLA SIN DISOLVENTES LISA-RUGOSA                                                
 
Masilla epoxi sin disolventes para la regularización, refuerzo y parcheo de todo tipo de superficies con gran resistencia con acabado fino. 
 
 
 
MEDIMASTIC MASILLA AL AGUA   
 
Masilla de caucho en base agua, muy elástica, para grietas, fisuras y juntas en fachadas, terrazas, muros... 
 
 
 
MEDIMASTIC PUR    
 
Masilla de poliuretano monocomponente para el sellado de grietas, juntas, etc. 
 
 

 
morteros autonivelantes minerales                                                                                                                                                                  REHABILITACION 

 
 
 
 
MEDILEVEL   
 
Mortero autonivelante en base cemento modificado con polímeros y resinas, para grosores entre 1 y 10 mms, de retracción compensada, altas resistencias, rápido 
revestimiento y puesta en servicio en breve. Compatible con hilo radiante. Para interior. 
 
 
 
MEDILEVEL REC   
 
Mortero autonivelante en base cemento modificado con polímeros y resinas, para grosores entre 10 y 50 mms, sin retracción, de altas resistencias y fácil aplicación. 
Compatible con hilo radiante. Para interior. 
 
 
 
 
preparación de soporte y tratamientos                                                                                                                      REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE SOPORTE 
 
 
 
 
NP-200                                                                                                                  
 
Limpiador de grasas, hollines orgánicos decantados, cementos y espectros de grafities en exteriores, para fachadas y suelos. Necesita la aplicación posterior del 
pasivador NP-400. Rendimiento de 0,1 kg/m2. 
 
 
 
NP-300                                                                                                       
 
Limpiador pasivante de materiales calizos (fachadas), disolviendo las sales de la red capilar, el salitre, los restos de cemento en obras nuevas y neutralizando los 
efectos (residuos) del limpiador NP-200. Rendimiento de 0,2 kg/m2. 
 
 

 
NP-400                                                                                                                  
 
Limpiador pasivante para exterior de materiales silíceos, (fachadas y caravistas, gresites, etc), disolviendo las sales de la red capilar, el salitre, los espectros de 
graffities, y neutralizando los efectos (residuos) del limpiador NP-200. Es muy importante aclarar en caliente cada 2-3 m2 de trabajo. Rendimiento de 0,15 kg/m2. 
 
 
 
NP-400I                                                                                                               
 
Limpiador pasivante de interiores y abreporos de cemento, eliminando restos de grasas y suciedades, y neutralizando los efectos del limpiador NP-200. Abre el poro 
de suelos de hormigón, antes de su pintado, multiplicando el anclaje de los revestimientos. Necesita aclarado en caliente cada 4-5 m2. Rendimiento de 0,15 kg/m2. 
 
 
 
MZ100                                                                                                                                                                    
 
Mineralizador para suelos y paredes de hormigones, morteros, etc, que cristaliza en el interior formando una barrera de cristales de silicio y frena la humedad. 
Rendimiento de 0,1 kg/m2. 

 
 
 

DV-10                                                                                                                     
 
Limpiador universal alcalino (paredes, techos, tapicerías), no daña los soportes, (no es agresivo), elimina grasas en cocinas, techos, paredes, filtros de aire 
acondicionado, techos vinílicos, lacados; elimina el amarillo del tabaco en paredes y techos de locales públicos sin fotar; ablanda las colas acrílicas flojas (excelente 
arrancador de papel pintado); limpieza interior de vehículos; elimina manchas de sangre con gran facilidad. Rendimiento de 0,15 kg/m2. 
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AG-21                                                                                                                                                                                                                              
 
Protector antigrafitie transparente vitrificado brillante, bicomponente, resistente a los rayos UV, para mármol, caliza pulida, estuco planchado, etc. (Vuelve a la vida al 
mármol). Rendimiento de 0,05 kg/m2. 
 
 
 
AG-22                                                                                                              
 
Protector antigrafitie silíceo mate invisible, resistente a los rayos UV, que además aporta una dureza y resistencia extremas a los materiales ricos en silíceos tratados 
con este producto. Rendimiento de 0,25 kg/m2. 
 
 
 
PC-23                                                                                                               
 
Protector invisible para materiales calizos, impregnante y consolidante, que aumenta las resistencias fisicoquímicas del soporte tratado en un 500%. Repele la lluvia 
ácida y la suciedad. Rendimiento de 0,15 kg/m2. 
 
 
 
MEDIFUG SOLVENT  
 
Barniz hidrófugo invisible de resinas de silicona, en base disolvente, para la protección de ladrillo, hormigón, piedra, etc. Rendimiento de 1-3 kg/m2. 
 
 
 
ACRIL-CARAVISTA                                                                                                                                                     
 
Barniz hidrófugo acrílico invisible, para la protección de ladrillo, hormigón, piedra, etc. Rendimiento de 0,15 kg/m2. Diluído al 50% en DILUYENTE DY-5, fija y 
consolida superficies absorbentes. 
 
 
 
MEDIDUR  
 
Sellador acrílico para superficies porosas de hormigón, arcilla, etc, que actúa como líquido de curado y admite repintados de cualquier naturaleza. Realza el color 
natural del soporte y admite pigmentos en pasta para entonar las superficies. Se puede aplicar sobre el hormigón húmedo. 
 
 
 
MEDIFLOOR ANTI-DESLIZANTE  
 
Aditivo líquido para el tratamiento antideslizante en cerámicas y suelos (de sistemas inorgánicos). 
 
 
 
IM-SA 2000                                                                                                                                                                                                                           
 
Protector universal algicida-fungicida para tratamiento curativo y preventivo de soportes, como aditivo biocida para pinturas y revestimientos. 1 envase para añadir a 
cada 5 kgs de pintura. 
 
 
 
AGUACRYL FUNGICIDA                                                                                                                                              
 
Imprimación fijadora y mineralizadora acrílica con efecto fungicida para fondos absorbentes. 
 
 
 
EUROFIX                                                                                                                                                                  
 
Imprimación fijadora y mineralizadora al disolvente para fachadas, de gran cubrición. 
 
 
 
IMPRIMADOR SILICATO                                                                                                                                                                                                
 
Imprimador de silicato de potasio para soportes minerales y sistemas de pintura de silicato. 
 
 
 
PLIOFIX                                                                                                                                                                    
 
Imprimación al disolvente a base de resinas de pliolite, con gran penetración y consolidación de cualquier tipo de superficie. 
 
 
 
MEDIPOX SDI 100                                                                                                        
 
Resina epoxi pura 100 % sólidos en peso, libre de disolventes, para la imprimación y puente de unión. Soportes secos y firmes. Admite disolventes y áridos, para 
confeccionar morteros epoxis y realizar pavimentos multicapa. 
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MEDIPUR SOLID-I   
 
Resina de poliuretano para la consolidación de superficies secas con baja cohesión, disgregación, poca resistencia, etc, que actúa además como promotor de 
adherencia. 
 
 
 
MEDISTEAM BARRIER    
 
Resina epoxi 75 % sólidos en peso para la imprimación y formación de barrera de vapor hasta 5% humedad y 1,5 N/mm2. Cataliza incluso bajo el agua y es aplicable 
incluso con humedad relativa ambiental del 100 %. Consolida disgregaciones ligeras. 
 
 
 
MEDIPOX HIDRO 75  
 
Revestimiento imprimación compatible con ligera humedad, en base agua, transpirable, como capa de regularización de la absorción, puente de unión y capa estanca 
entre tipos de pinturas incompatibles. Admite áridos finos tipo MI 01-05 
  
 
 
MEDIPRIMER TILES     
 
Imprimación cerámica de 2 componentes de tipo reactivo para superficies no porosas, para actuar sólo sobre soportes inorgánicos y para posteriores recubrimientos 
epoxi y poliuretánicos. 
 
 
 
 
Imprimaciones y tratamientos  metálicos                                                                                                                                  RESINAS EPOXI Y POLIURETANO 
 
 
 
 
MEDIPOX SILIZINC  
  
PPrrootteecccciióónn  ccaattóóddiiccaa  ddee  iimmpprriimmaacciióónn  yy  aaccaabbaaddoo  ddee  ssuuppeerrffiicciieess  fféérrrreeaass  qquuee  ccoommbbiinnaa  eell  hhiieerrrroo  ccoonn  eell  cciinncc  yy  eell  rraaddiiccaall  iinnoorrggáánniiccoo  yy  ffoorrmmaann  uunn  ssiilliiccaattoo  ccoommpplleejjoo..  SSee  uussaa  ppoorr  
ssuu  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  hhuummeeddaadd,,  aa  llaa  aattmmóóssffeerraa  ssaalliinnaa  yy  aa  llaa  iinnmmeerrssiióónn  eenn  aagguuaass  aaggrreessiivvaass,,  ssuu  rreessiisstteenncciiaa  aa  llooss  ddeerriivvaaddooss  ddeell  ppeettrróólleeoo  yy  llooss  ddiissoollvveenntteess  
iinndduussttrriiaalleess..  AAll  rreeaacccciioonnaarr  ccoonn  eell  hhiieerrrroo,,  llaa  ppeellííccuullaa,,  mmááss  qquuee  aaddhheerriiddaa,,  qquueeddaa  iinnccoorrppoorraaddaa..  EEll  CCiinncc  ssee  ccoommppoorrttaa  ccoommoo  áánnooddoo  ddee  ssaaccrriiffiicciioo,,  pprrootteeggiieennddoo  
eelleeccttrrooqquuíímmiiccaammeennttee  aall  aacceerroo..  
 
 
 
MEDIPOX ZINC   
  
PPrrootteecccciióónn  ccaattóóddiiccaa  ppaarraa  ssuuppeerrffiicciieess  fféérrrreeaass  qquuee  ssoommeettiiddaass  aa  llaass  mmááss  sseevveerraass  ccoonnddiicciioonneess  mmaarriinnaass  oo  iinndduussttrriiaalleess..  PPeerrmmiittee  ooxxiiccoorrttee  yy  ssoollddaadduurraa..  RReessiissttee  330000ºº  ddee  ccaalloorr  
sseeccoo..  PPeerrmmiittee  aapplliiccaarr  ppiinnttuurraa  ddee  aaccaabbaaddoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  nnaattuurraalleezzaa..  
 
 
 
MEDIPOX S-PRIMER   
  
PPrrootteecccciióónn  aannttiiccoorrrroossiivvaa  ppaarraa  ssuuppeerrffiicciieess  mmeettáálliiccaass  ssoommeettiiddaass  aa  aattmmóóssffeerraass  mmaarriinnaass  yy  aaggrreessiivvaass..  LLaa  rreessiinnaa  eeppooxxii  yy  eell  óóxxiiddoo  ddee  hhiieerrrroo  aaííssllaann  eell  mmeettaall  ddeell  aammbbiieennttee  
aaggrreessiivvoo,,  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaannddoo  llaa  ppeellííccuullaa,,  yy  eell  ffoossffaattoo  ddee  cciinncc  iinnhhiibbee  llaa  ccoorrrroossiióónn..  RReessiissttee  llaa  iinnmmeerrssiióó99nn  ppeerrmmaanneennttee  eenn  aagguuaa,,  aacceeiitteess,,  ttaallaaddrriinnaass,,  ggrraann  ppaarrttee  ddee  
ddiissoollvveenntteess,,  eettcc..  AAddmmiittee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  aaccaabbaaddoo..  SSee  uuttiilliizzaa  ccoommoo  iimmpprriimmaacciióónn  yy  ccaappaa  ddee  aannccllaajjee  ssoobbrree  ggaallvvaanniizzaaddoo..    
 
 
 
MEDIOXID CONVERTER   
  
CCoonnvveerrttiiddoorr  ddee  óóxxiiddoo  qquuee  rreeaacccciioonnaa  ccoonn  eell  óóxxiiddoo  ddeell  hhiieerrrroo  yy  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  uunnaa  ppeellííccuullaa  qquuee  pprrootteeggee  ddeell  ooxxííggeennoo  aall  mmeettaall,,  aaiisslláánnddoolloo  ddee  ééssttee..  
 
 
 
MEDIPOX CAPA INTERMEDIA AE   
 
Revestimiento epoxi para capa intermedia de alto espesor (espesores superiores a 100 micras) para superficies metálicas imprimadas con resinas técnicas, con gran 
dureza y resistencia a la abrasión, a los productos químicos y ambientes fuertemente agresivos, inmersión contínua, calor seco 130º, y 20º bajo cero. Buen anclaje 
aun curado. Blanco UNE 48272. 
 
 
 
MEDIPOX CAPA INTERMEDIA AE MICA   
 
Revestimiento epoxi-mica para capa intermedia de alto espesor, (espesores superiores a 100 micras), para superficies metálicas imprimadas con resinas técnicas, con 
gran dureza y resistencia a la abrasión, a los productos químicos y ambientes fuertemente agresivos,  inmersión permanente, calor seco 130º, y 20º bajo cero.  
 
 
 
MEDIPOX CAPA INTERMEDIA AE ALUMINIO   
 
Revestimiento epoxi-aluminio para capa intermedia de alto espesor, (espesores superiores a 100 micras), para superficies metálicas donde no es posible efectuar una 
buena preparación de la superficie, como capa de imprimación, como protección del hormigón y la madera, a los productos químicos y ambientes fuertemente 
agresivos,  inmersión permanente, calor seco 150º, y 20º bajo cero. Buena flexibilidad, gran poder reflexivo, aisla e impermeabiliza, con estructura laminar y 
distribución del aluminio en forma de teja.  
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pinturas y revestimientos                                                                                                                                                REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE SOPORTE 
 
 
 
EUROSIL                                       
 
Pintura plástica al agua para techos y paredes en interior, superblanca mate o colores pastel mate. Certificado GEOCISA. 
 
 
 
SATINADA DECORACION                                                                                                                                         
 
Pintura antimoho en base acuosa, satinada, para decoración, interior-exterior, especial para gotelé. Lavable con agua y jabón.  
 
 
 
EUROPLAS E-22                                                                                                                                                           
 
Pintura plástica acrílica mate para interior-exterior, de gran calidad. Certificado CIDEMCO. 
 
 
 
EUROPLAS E-50                                                                                                                                                         
 
Pintura plástica acrílica mate de interior, tixotrópica, para alta decoración. Certificado CIDEMCO. 
 
 
 
MEDIDUR LISO EXTERIOR                                                 
 
Revestimiento acrílico liso para fachadas, impermeable, transpirable, autolavable, con certificado INCE. Sobre cualquier superficie porosa. 
 
 
 
EUROPLAS SILICONADA                                                                                                                                                 
 
Pintura plástica siliconada en base a copolímeros acrílicos para exterior-interior, con buen poder hidrofugante. 
 
 
 
EUROTEX LISO                                                                                                                                                               
 
Revestimiento fachadas de capa gruesa, acrílico, impermeable, transpirable, elástico, anticarbonatación, mate, de acabado liso, y de gran calidad. Certificado Geocisa. 
 
 
 
EUROTEX RUGOSO                                                                                                                                                     
 
Revestimiento fachadas de capa gruesa, acrílico, impermeable, transpirable, elástico, mate, de acabado rugoso, y de gran calidad. Homologación Geocisa. 
 
 
 
SILICATO FACHADAS                                                                                                                                                                                                   
 
Pintura mineral de silicato de potasio en dispersión acuosa de gran calidad. 
 
 
 
DECORLITE PLUS                                                                                                                                                           
 
Pintura mate de calidad superior y durabilidad extrema a base de resinas de Pliolite Good Year. 
 
 
 
MEDIALUM 300  
 
Pintura al disolvente a base de aluminio, resistente a 300ºC de temperatura. Para exterior-interior. 
 
 
 
MEDIALUM-SIL 650  
 
Pintura al disolvente a base de aluminio, resistente a 650ºC de temperatura. Para exterior-interior. 
 
 
 
MEDISPORT ECO   
 
Pintura acrílica ecológica para pistas deportivas asfálticas o de hormigón, con pigmentos de gran resistencia a la interperie.                                                                           
 
 
MEDITRAFIC                                                
 
Pintura de señalización de rápido secado y gran resistencia a la abrasión. Admite el espolvoreado de perlitas. Versión bicomponente para gran espesor, y versión 
antideslizante.                                                                                                                                                                                                                                      
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MEDIPOOL   
 
Pintura de clorocaucho para piscinas, de gran calidad.                                                                                                                                                                              
 
 

 
imprimaciones pavimentos                                                                                                                                                         RESINAS EPOXI Y POLIURETANO 
 
 
 
MEDIPOX SDI 100   
 
Resina epoxi pura 100 % sólidos en peso, libre de disolventes, para la imprimación y puente de unión. Soportes secos y firmes. Admite disolventes y áridos, para 
confeccionar morteros epoxis y realizar pavimentos multicapa. 
 
 
MEDIPUR SOLID-I   
 
Resina de poliuretano para la consolidación de superficies secas con baja cohesión, disgregación, poca resistencia, etc, que actúa además como promotor de 
adherencia. 
 
 
MEDISTEAM BARRIER       
 
Resina epoxi 75 % sólidos en peso para la imprimación y formación de barrera de vapor hasta 5% humedad y 1,5 N/mm2. Cataliza incluso bajo el agua y es aplicable 
incluso con humedad relativa ambiental del 100 %. Consolida disgregaciones ligeras. 
 
 
 
 
MEDIPOX BRAKE-W   
 
Revestimiento imprimación tricomponente reactivo en base epoxi emulsionado, para frenar el agua y permitir la transpiración. Permite la inmersión permanente y 
soporta presiones negativas de hasta 10 atmósferas. Se puede utilizar para proteger y consolidar ignifugados. (Reacción al fuego M1). 
 
 
 
MEDIPOX HIDRO 75   
 
Revestimiento imprimación compatible con ligera humedad, en base agua, transpirable, como capa de regularización de la absorción, puente de unión y capa estanca 
entre tipos de pinturas incompatibles. Admite áridos finos tipo MI 01-05 
  
 
 
MEDIPRIMER TILES      
 
Imprimación cerámica de 2 componentes de tipo reactivo para superficies no porosas, para actuar sólo sobre soportes inorgánicos y para posteriores recubrimientos 
epoxi y poliuretánicos. 
 
 
 
revestimientos epoxi                                                                                                                                                                     RESINAS EPOXI Y POLIURETANO 

 
 
 
 

MEDIPOX HIDRO 85   
 
Revestimiento epoxi en base agua, compatible con la humedad, para la protección de pavimentos y refuerzo de la capa de rodadura en parkings, almacenes, etc. 85% 
sólidos en peso, (muy por encima de la media). Secado rápido. 
 
 
 
MEDIPOX HIDRO 75   
 
Revestimiento epoxi al agua, compatible con la humedad, para la protección de pavimentos y refuerzo de la capa de rodadura en parkings, almacenes, etc. 75% 
sólidos en peso, (muy por encima de la media). Admite la confección de autonivelantes con la adición de árido de canto redondo MI 01-05. 
 
 
 
MEDIPOX SOLVENT 75   
 
Revestimiento epoxi en base disolvente, 75% sólidos en peso, para la protección de pavimentos, consolidación y sellado del poro en profundidad, en parkings, 
almacenes, industrias farmacéuticas, hangares, talleres mecánicos, etc, fortaleciendo la capa de rodadura. Pot life: 8 horas. Disponible en versión para curado a 
Bajas Temperaturas. 

 
 
 

MEDIPOX COLODUR SDI 100   
 
Revestimiento epoxi sin disolventes, 100% sólidos en peso, para la protección de pavimentos, consolidación y sellado del poro en profundidad, en parkings, 
almacenes, industrias farmacéuticas, hangares, talleres mecánicos, depósitos, etc, fortaleciendo la capa de rodadura. Admite disolventes. Disponible en versión 
para curado a Bajas Temperaturas. 
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MEDIPOX SANITARIO 95   
 
Revestimiento epoxi para uso sanitario a base de resinas epoxi sin disolvente 95% sólidos en peso, para estar en contacto con productos alimentarios (certificado) en 
superficies de hormigón, acero, silos, etc. 
 
 
 
MEDIPOX BIT TX                                                                                                               
 
Revestimiento epoxi-brea tixotrópico para la protección estanca para hormigón, metal y madera, para impermeabilización de elementos enterrados, sumergidos y en 
medios húmedos, contra agentes muy corrosivos, por sus excelentes cualidades de resistencias químicas. Compatible con  los alquitranes. Resiste tensiones eléctricas 
de perforación de 15000 Voltios con espesor de 600 micrómetros (UNE 21-316-94, partes 1 y 2). 
 
 

 
MEDIPOX SDI 100   
 
Revestimiento epoxi para la protección interior de depósitos y para pavimentos, a base de resinas epoxi sin disolvente 100% sólidos, para estar en contacto con 
productos alimentarios (certificado) en superficies de hormigón, acero, silos, etc. Aglutinante sin disolventes de alto rendimiento para la elaboración de multicapas, 
morteros epoxi, etc. Disponible en versión para curado a Bajas Temperaturas. 
 
 
 
MEDIPOX SDI 100 FLEX                                                                                                 
 
Revestimiento epoxi sin disolvente de alta resistencia química, para la protección interior de tanques destinados al almacenamiento de productos químicos en general 
(disoluciones acuosas, ciertas disoluciones ácidas o alcalinas, gran parte de disolventes aromáticos o alifáticos, gasolinas, petróleos, crudos, gasolinas sin plomo…), 
protección de suelos de hormigón y recubrimiento interior de tanques de fibra de vidrio, por su gran poder humectante. Disponible versión tixotrópica. 
 
 
 
MEDIPOX PRIMER COBRE MARINO   
 
Imprimación epoxi en base acuosa previa a la aplicación de revestimiento de cobre metálico. 
 
 
 
MEDIPOX COBRE MARINO  
 
Revestimiento epoxi de cobre metálico de alta riqueza insoluble en el agua, que protege como antifouling de incrustaciones marinas de origen orgánico sin contaminar 
el medio ambiente. Para obras en estructuras marinas y mantenimientos navales. Poder antiincrustante superior a 5 años. 
 
 
 
MEDIPOX LEVEL SDI 100  
 
Revestimiento epoxi autonivelante sin disolventes, 100% sólidos, para la formación de recubrimientos de planimetría perfecta y altas resistencias en pavimentos 
industriales y decorativos, admitiendo la adición de filler seleccionados y tratados en horno de granulometría especial (consultar). Disponible en transparente y en 
colores, y con filtro solar. Disponible en versión para curado a Bajas Temperaturas. 
 
 
 
MEDIPOX LEVEL HIDRO  
 
Revestimiento epoxi autonivelante en base agua, 100% sólidos, sin imprimación,para la formación de recubrimientos de planimetría perfecta y altas resistencias en 
pavimentos industriales y decorativos, admitiendo la adición de filler seleccionados y tratados en horno de granulometría especial (consultar).  
 
 
 
MEDIPOX LEVEL HIDRO MIC  
 
Revestimiento epoxi autonivelante en base agua, 100% sólidos, sin imprimación, para la formación de recubrimientos de planimetría perfecta y altas resistencias en 
pavimentos industriales y decorativos, especial para zonas permanentemente húmedas y encharcadas, con microporos que permiten su transpirabilidad (consultar). 
 
 
 
revestimientos poliuretano                                                                                                                                                           RESINAS EPOXI Y POLIURETANO 
 
 
 
 
MEDIPUR ALIPH 100   
 
Revestimiento de poliuretano alifático al disolvente, 100% sólidos, de altas resistencias químicas, con excelente resistencia a la abrasión. En colores y en 
transparente, brillo y satinado. Pot life 8 horas. 
 
 
 
MEDIPUR ALIPH 75  
 
Revestimiento de poliuretano alifático al disolvente, 75% sólidos, para la protección de pavimentos y de membranas de poliuretano al disolvente. Pot life 8 horas. 
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MEDIPUR ALIPH 75 1C NF  
 
Revestimiento de poliuretano alifático monocomponente al disolvente, 75% sólidos, alta inercia química. Homologable para uso alimentario o sanitario. 
 
 
 
MEDIPUR ALIPH NF FLEX   
 
Revestimiento de poliuretano alifático elastomérico monocomponente, de elongación superior al 400%, en color y transparente, para proteger membranas 
impermeabilizantes y como acabado de pavimentos flexibles. 
 
 
 
MEDIPUR ALIPH HIDRO 50 1C   
 
Revestimiento de poliuretano alifático monocomponente en base agua, para pavimentos, paredes, protección de membranas de poliuretano, etc. En colores y 
transparente. 
 
 
 
MEDIPUR ALIPH VITRO NF   
 
Revestimiento de poliuretano alifático vitroesmalte de gran dureza y flexibilidad, para pavimentos industriales y alimentarios. Color blanco. 
 
 
 
MEDIPUR AR 1C 75     
 
Revestimiento de poliuretano aromático para interior, 75 % sólidos, brillante, en colores y transparente. 
 
 
 
MEDIPUR AR SDI 2C                                           
 
Revestimiento de poliuretano aromático para interior, 100 % sólidos, homologable para uso sanitario o alimentario, de secado rápido, especial para ambientes 
cerrados. En colores. 
 
 
 
MEDIPUR-CEM LEVEL    
 
Revestimiento de poliuretano cemento autonivelante para pavimentos de uso mixto, con gran resistencia y durabilidad. En interior no necesita sellado. Soporta 
temperaturas de hasta 120º, ideal para lavados con agua caliente. En espesores a partir de 15 mms, es muy adecuado para soportar choques térmicos. Admite 
efectos en colores mezclados entre sí. 
 
 
 
MEDIPUR LEVEL FLEX    
 
Revestimiento de poliuretano autonivelante 100% sólidos, para la confección de pavimentos flexibles de uso mixto, con tráfico peatonal y de automóvil con carga 
media, con una planimetría perfecta admitiendo la adición de filler seleccionados y tratados en horno de granulometría especial (consultar). 
 
 
 
MEDIPUR LEVEL POWER   
 
Revestimiento de poliuretano autonivelante 100% sólidos, para la confección de pavimentos rígidos industriales de tráfico medio y elevado, pesado en general, con 
una planimetría perfecta admitiendo la adición de filler seleccionados y tratados en horno de granulometría especial (consultar). 
 
 
 
 
 
disolventes y diluyentes                                                                                                                                                                          PRODUCTOS AUXILIARES 
 
 
 
 
DILUYENTE DY-5                                                                                                                                                           
 
Diluyente de hidrocarburos alifáticos, con un contenido en aromáticos ‹15% en volumen, para resinas alquídicas, uretanadas, mezclas de ambas, sintéticos y grasos. 
 
 
 
MEDILUYENT UNIVERSAL  
 
Diluyente universal. 
 
 
 
MEDISOLVENT LIMPIEZA   
 
Disolvente de limpieza. 
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MEDISOLVENT EP    
 
Diluyente epoxi de alta calidad. 
 
 
 
MEDILUYENT SANITARIO   
 
Diluyente para epoxi sanitario. 
 
 
 
MEDISOLVENT PUR  
 
Diluyente poliuretano de alta calidad. 
 
 
 
MEDISOLVENT COBRE MARINO   
 
Diluyente para Medipox Cobre Marino. 
 
 
 
MEDISOLVENT ACTIVER  
 
Disolvente activador para abrir el poro de revestimientos epoxídicos y poliuretánicos. Para aplicar capas posteriores sin necesidad de lijado 
 
 
 
MEDISOLVENT CURE-EX    
 
Decapante para la eliminación de agentes de curado en soleras, antes de aplicar sistemas de resinas. 
 
 
 
MEDISOLVENT DCP   
 
Depresor de viscosidad para resinas de poliuretano. 
 
 
 
MEDISOLVENT CLOR-C   
 
Diluyente para Medipool Clorocaucho. 
 
 
 
DG-100                                                                                                                  
 
Decapante de granulites exteriores. 
 
 
 
DF-500                                                                                                             
 
Decapante de limpieza de pinturas y grafities en superficies porosas. Para exteriores. Rendimiento de 0,5 kg/m2. 
 
 
 
DF-700                                                                                                                
 
Decapante selectivo de limpieza de pinturas y grafities en superficies vitrificadas. Para interiores-exteriores. Rendimiento de 0,15 kg/m2. 
 
 
 
 
herramientas especiales                                                                                                                                                                        PRODUCTOS AUXILIARES 
 
 
 
 
 
           LLANA RESINA 28x10                                                                      LLANA RESINA ZURDOS                                                           RASTRILLOMANUAL 26 cms                          
                                                  PEINES LLANAS RESINA    
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            LLANA PISCINA GRANDE                                                   LLANA PISCINA PEQUEÑA                                                                          LLANA MARGENES     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                LLANA ANGULOS                                                            LLANA ANGULOS EXTERNOS                                                               LLANA ANGULOS INTERNOS     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       LLANA MEDIA CAÑA INTERNA                                              LLANA MEDIA CAÑA EXTERNA 50 mms                                         LLANA MEDIA CAÑA EXTERNA 80 mms     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              LLANA ESCALON INTERIOR                                                         LLANA ESCALON EXTERIOR                                                   LLANA REDONDA 50mms     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             LLANA PERFIL 30 mms                                                       LLANA PERFIL 50mm BISELADA                                        LLANA GOMA MULTICAPA 40x180x4     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          LLANA GOMA MULTICAPA 40x180x5                                       LLANA GOMA MULTICAPA 40x280x4                                           LLANA GOMA MULTICAPA 40x280x5     
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